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Инсталляционные системы Santeri

•     Ножки: легкая настройка высоты в диапазоне 0-200 мм

•    Надежный дизайн рамы с нагрузкой до 400 кг

• Доступ к механизмам: легкое снятие панели смыва

• Монтажная скоба: надежное крепление к стене

• Заливной механизм: уровень шума не более 50 дБ

• Сливной механизм: клапан рассчитан на 150,000 циклов

• Подключение воды: сверху справа / слева

•    По умолчанию объем смыва установлен на 6 и 3 литра

•   Для чаш с крепежным расстоянием 180 мм

• Бак: с шумоизоляцией и защитой от конденсата

•    Рама: стальной профиль 30x30 с антикоррозийным покрытием

• Сливное колено: диаметр сливного колена 180 мм, 
соответствующий российским стандартам



• Надежность
Высоко прочная рама из металла, защищенная от коррозии. Выдерживает до 400 кг.

• Двухрежимный сливной механизм
Панель с 2 режимами регулирует расход воды: 6 литров в обычном режиме и 3 
литра в экономичном.

• Бесшумность
Звук залива воды в бачок практически незаметен.

• Легкость в уходе
Пластиковая панель смыва защищена от перепадов влажности и температуры.

Преимущества



1.3815.9.S00.00B.0 PACK «Альфа» с хром. кнопкой

• Подвесная чаша «Альфа»
• Полипропиленовое сиденье с пластиковыми креплениями 
• Система инсталляции
• Хромированная кнопка двойного смыва



1.3815.9.S00.00B.0 PACK «Альфа комфорт» с хром. кнопкой

• Подвесная чаша «Альфа»
• Полипропиленовое сиденье с плавным опусканием и пластиковыми 

креплениями 
• Система инсталляции
• Хромированная кнопка двойного смыва



Чертежи «Альфа» и «Альфа комфорт»



Спасибо!
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