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R401DB
Угловой термостатический клапан с предварительной настройкой, с динамическим 
регулированием расхода, хромированный, с отводом с герметичной прокладкой.

Габариты и размеры

Гидравлические характеристики

КОД GxB H, мм I, мм J, мм K, мм L, мм M, мм W, мм

R401DBX032 3/8” x 3/8” 79 51 20 22 68 23 27

R401DBX033 1/2” x 1/2” 83 53 23 26 71 23 30

R401DBX034 3/4” x 3/4” 86 60 25 32 78 23 38

Настроечные 
положения 1 2 3 4 5 6

расход, л/час 25 70 110 150 200 250

КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ С ПРЕДНАСТРОЙКОЙ И ДИНАМИЧЕСКИМ 
РЕГУЛИРОВАНИЕМ РАСХОДА 

Клапаны термостатические серии DB предназначены для регулирования расхода теплоносителя поступающего в 
прибор отопления (радиатор). Клапаны имеют дополнительную функцию поддержания постоянного значения расхода 
(преднастройка), для этого в конструкции предусмотрен встроенный картридж с возможностью ручного регулиро-
вания (настройки). Предустановленный расход остается постоянным в случае изменений нагрузки внутри системы 
при закрытии или открытии других клапанов.
Расход является полностью независимым от перепада давления в диапазоне граничных значений.
Требуемый расход устанавливается непосредственно на картридже с помощью ключа настройки R73P, сложные 
вычисления для потерь давления и балансировки не требуются, благодаря этому время ввода в эксплуатацию умень-
шается. Максимальный перепад давления для клапанов серии DB составляет 150 кПа, и это существенно расширяет 
их область применения.
Для термостатического регулирования необходимо применять термоголовки с присоединением CLIP-CLAP серий 
K470, K470W, R460, R468, R470.


